
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Gemeinde Großberghausen (Freystadt) 

und bei Herrn Baumgartner, der uns diese sehr gute Dokumentation zum Aufbau 

und Aufstellen ihres Maibaums zur Verfügung gestellt hat. 

 

 

 

 

Bidlingmaier Technologie GmbH 

Unterdorfstraße 18 

88422 Betzenweiler 

 

Tel: 07374 / 915775 

Fax: 07374 / 915785 

info@bidlingmaier.de  



 
Fundament einbetonieren in mehreren Schritten 

 

 



 
Tag der Aufstellung: 

 

Lagerung des Maibaumständers auf einer Palette in einer Scheune, Montage erst unmittelbar vor dem 

Aufstellen, Hilfsgeräte: Stapler, kleiner Radlader 

Demontage der Abdeckplatte 

 

Zubringen des Maibaumständers zum Fundament 

Ratschlag: Ablauföffnung und Öffnung für Elektroanschluss wurden mit Putzlumpen verstopft, damit 

keine Schrauben und andere Kleinteile verschwinden können 



 

 

Ausrichten am Fundament 

 

Montage der HV-Bolzen auf der Seite des Scharniers, stecken von innen nach außen 



 

 

HV-Bolzen mit Mutter und Kontermutter, angezogen, bis der Spalt zwischen Halterung und Unterteil 

kleiner wird 

 

Kontermuttern mit 41er Ringschlüssel durch 1 Person ordentlich festgezogen  



 

 

Abkippen der Halterung  

 

Kanthölzer als Ablage, sonst Kollision Halterung gegen Rahmen, Halterung ist bereit zur Aufnahme des 

Baumes 

 



 

 

Stammdurchmesser ca. 32cm 

 

Vorbereitung des Baumes: Wurzelansatz begradigen, damit der Baum sauber eingelegt werden kann 

 



 

 

Zur Vorbereitung (säubern, schälen, Jahreszahl etc.) wurde der Baum auf Böcken abgelegt 

 

Transport von den Böcken zur Halterung 



 

 

Ausrichten zum Einlegen in die Halterung 

 

Verzierung und Kränze werden vor dem Einlegen in die Halterung am Baum befestigt 



 

 

Positionieren und einlegen in die Halterung 

 

Klammern ansetzen und Gewindestangen vorbereiten 



 

 

Verschrauben der Gewindestangen 

 

 

 

 



 

 

 

Festziehen der Gewindestangen, bis die Klammern ordentlich in den Baum eingedrückt werden 

 



 

 

 

Baum fertig in der Halterung verschraubt 



 

 

weiteres Hilfsmittel: Bagger und Kette 

Fixierung der Kette auf ca. 6m Baumhöhe 

 

Vorsichtiges Anheben des Baumes 

 



 

 

Aufrichten 

 

immer schön langsam, damit der Baum (vor allem die Spitze) nicht schwingt 



 

 

 

Vorsicht: wenn die Halterung zu schnell in den Anschlag kippt, kann die Spitze abbrechen, daher wurde 

an dieser Stelle sehr vorsichtig und feinfühlig mit dem Bagger gearbeitet (Profiarbeit!) 



 

 

Kurz vor dem Kontakt Anschlag - Unterteil 

 

Der Anschlag ist perfekt justiert und die weiteren beiden HV-Schrauben können sauber eingesteckt 

werden (von innen nach außen!) 



 

 

HV-Schrauben verschraubt, angezogen, bis der Spalt annähernd verschwindet 

 

Konterung ansetzen  



 

 

 

Konterung ordentlich festziehen 

 

 



 

 

 

Putzlumpen aus den Ablauföffnungen entfernen, damit das Wasser nicht stehen bleibt! 

Abdeckbleche montiert 

 

 

 



 
 

Fertig! 

Das Fest kann beginnen   

 

 

 

Aufstellbeschreibung Maibaum in Großberghausen. 

Deutlich zu erkennende Personen auf den Fotos wurden über eine mögliche Veröffentlichung informiert  

Fotos und Kommentare: C. Baumgartner, Mai 2017 


